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EEll  CCoommbbuussttiibbllee  AAmmiiggaabbllee  yy  LLiimmppiioo  ppaarraa  MMoottoorreess  DDiieesseell  

 
¿Qué es el Biodiesel? 
 
Se define como los ésteres mono alkilados de ácidos grasos 
de cadena larga derivados de fuentes de lípidos renovables. 
Se le designa como B100.  Una mezcla de combustible 
biodiesel con combustible diesel designado BXX, donde XX es 
el porciento por volumen de biodiesel.  El biodiesel es 
típicamente producido por medio de la reacción de un aceite 
vegetal o grasa animal con metanol o etanol en la presencia 
de un agente catalítico.  Este es como el combustible diesel 
excepto que es producido orgánicamente.  Es seguro para el 
ambiente, biodegradable y no-tóxico, y produce una cantidad 
significativamente menor de contaminantes de aire que el 
combustible diesel.  Reduce casi todas las formas de 
contaminación atmosférica, tóxicos atmosféricos y 
compuestos cancerígenos.  Incluso, el biodiesel hasta huele 
mejor que el diesel: puede oler a papas fritas, a donas, o a 
barbacoa. 

 
 
 
¿Puedo usar Biodiesel en mi vehículo, generador, o en 
mi bote de motor? 
 
Usted puede usar Biodiesel 100% puro en cualquier motor 
diesel, excepto en climas fríos.  En tiempos de frío el 
Biodiesel se 
espesa más que 
el diesel 
corriente y se 
requieren 
sistemas 
especiales para 
aceptarlo.  Los 
equipos 
fabricados antes 
del 1993 pueden 
tener sellos de 
goma en sus 
bombas y 
sistemas de 
combustible que 
podrían fallar en 
un 100% si se 
utiliza Biodiesel en ellos.  Para usar un 100% de Biodiesel en 

estos sistemas, debe reemplazar estos sellos con 
Viton™ u otros tipos de sellos que no sean de 
goma.  Usted incluso puede utilizar una mezcla de 
un 20% ó un 35% de Biodiesel con cualquier 
combustible diesel corriente, aún en motores viejos 
sin tener que hacerles cambio alguno.  Sólo 
mantenga la vigilancia en cuanto a los sellos de 
goma.  Ocurren menos problemas con los climas 
fríos cuando se usan mezclas, pero debe estar 
consciente de que podrían ocurrir.  El Biodiesel 
mezcla bien con el combustible diesel y se mantiene 
mezclado, incluso con la presencia de agua.  
Mezclas de combustible diesel con Biodiesel poseen 
una lubricidad superior, la cual reduce los daños por 
uso de su motor y hace que los componentes de su 
motor duren más tiempo.  Las mezclas de Biodiesel 
también limpian su sistema de combustible, así que 
mantenga un par de filtros de combustible en 
reserva y a la mano durante las primeras semanas 
después de que haya cambiado el combustible de 
su motor. 
 
¿Es seguro el Biodiesel? 
 
¡Sí!  El Biodiesel está hecho de aceites para cocinar 
y de alcohol, de modo que si usted lo derrama al 
suelo, éste se degradará a residuos orgánicos 
naturales rápidamente.  De todas formas, no 
recomendamos que lo beba.  Después de todo, 
usted no querría beber una taza de aceite para 
cocinar, porque le “lubricaría” su tracto digestivo.  
El biodiesel es tan tóxico como la sal de mesa, y es 
seguro para manejar.  Los mecánicos que usan 
biodiesel notan que la piel de sus manos no se 
parte ni se reseca con facilidad como ocurre cuando 
usan combustible diesel.  Algunas personas usan 
biodiesel en ambientes marinos para proteger la 
vida salvaje y criaderos de fauna marina. 
 
¿Reduce el Biodiesel la contaminación del 
aire? 
 
Por supuesto que sí.  El biodiesel reduce casi todas 
las formas de contaminación del aire.  Pero lo más 
importante es que el biodiesel reduce las sustancias 
tóxicas aéreas y los compuestos que causan cáncer.  
El biodiesel puro puede reducir los riesgos de 
cáncer por un 94%;  El B20 (Mezcla de un 20% de 
Biodiesel con Diesel) puede reducir ese riesgo por 
un 27%.  No hay sulfuro presente en el biodiesel, 
así que éste no contribuye al humo negro y al 
fuerte olor que expele el diesel. 
 
Contaminante B100 B20 
Monóxido Carbono -43.2% -12.6% 
Hidrocarburos -56.3% -11.0% 
Particulado -55.4% -18.0% 
Óxidos nítricos +5.8% +1.2% 
”Smog” -60%-90% -12%-20% 
Mutágenos -80%-90% -20% 

¿Qué le hará el Biodiesel a la 
potencia y economía de mi 
combustible? 
 
El Biodiesel puro reducirá la 
potencia y la economía de su 
combustible en un 10%.  En otras 
palabras, usted necesitará 1.1 
galones de Biodiesel por cada 
galón de diesel reemplazado.  Una 
mezcla que contenga un 20% de 
Biodiesel y un 80% de diesel (B20) 
mostraría una reducción de un 2% 
del promedio, pero, en la mayoría 
de las veces, no vemos cambio 
alguno. 



¿Reduce el Biodiesel los gases de efecto de 
invernadero? 
 
Sí.  Anualmente, las plantaciones de soya y de otras plantas 
que producen aceites para cocinar o para producir biodiesel, 
toman CO2 de la atmósfera para construir sus tallos, hojas, 
semillas (las cuales contienen el aceite), y raíces.  Al final del 
año, el aceite que se usa para hacer biodiesel es quemado y 
el resto del material vegetal se descompone, devolviendo así 
el carbono del combustible y la materia vegetal a la 
atmósfera en forma de dióxido de carbono (CO2).  Este 
reciclaje de carbono, del CO2 en la atmósfera, a carbono de 
materia vegetal y de ésta a la atmósfera nuevamente, trae 
como resultado la ausencia de acumulación de CO2 en la 
atmósfera.  Por lo tanto, éste no contribuye al cambio 
climatológico global.  El dióxido de carbono proveniente de 
los combustibles por petróleo, usados como fertilizantes, 
equipo de granja, o para transportación, se acumula en la 
atmósfera año tras año.  Como resultado de esto, el biodiesel 
produce 78% menos CO2 que el combustible diesel.  El 
biodiesel produce 2,661 gramos de CO2 por galón, mientras 
que el diesel produce 12,360 gramos por galón. 
 

 
¿En dónde puedo comprar Biodiesel o una mezcla de 
Biodiesel? 
Estados Unidos 
 
La industria del biodiesel es pequeña aún, pero está 
creciendo rápidamente.  Hoy existen siete productores de 
biodiesel en los Estados Unidos.  La mayoría del biodiesel es 
vendido como B20 a grandes compradores tales como flotas 
de autobuses escolares.  Cualquier compañía local 
distribuidora de petróleo o productora de biodiesel puede 
enviar B20 a sus compradores.  La mayoría de las 
comunidades no cuentan aún con la disponibilidad de éstos 
combustibles de biodiesel, pero se sabe que muchos 
desearían comprarlo en su estación local de venta de 
combustible. 
 
¿Por qué no hay más gente usando Biodiesel? 
 
El Biodiesel es algo nuevo y, desafortunadamente, toma poco 
auge por ser costoso.  El biodiesel se vende de $1.50-$2.25 
por galón (con impuestos prepagados); los impuestos por 
combustibles añaden otro $0.50 por galón.  Es por ello que 
las personas prefieren el B20; es menos costoso.  El 
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) está 
trabajando con la industria del biodiesel para reducir el costo 
de éste a un precio menor a $1 dólar por galón para los 
próximos cinco años.  La Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos requerirá pronto la construcción de 
refinerías para hacer combustible diesel de petróleo que sea 
más limpio (¡y más caro!), así que, con el tiempo, la 

diferencia de costos entre los dos combustibles será 
reducida. 
 
¿Existen estándares para el Biodiesel? 
 
Sí.  Usted necesita estar seguro de que el biodiesel 
que usted usa cumpla con la ley ASTM PS 121.  El 
productor de éste puede proveerle esa información.  
Usted mismo puede inspeccionar el combustible si 
éste no ha sido ya mezclado con combustible diesel.  
Asegúrese de que no hay agua, sedimentos, o 
capas espesas y viscosas en el fondo del 
contenedor.  Si usted sospecha de algunos 
problemas, envíe una muestra al laboratorio para 
ser examinada.  La Junta Nacional de Biodiesel 
(“National Biodiesel Board”) puede recomendarle un 
laboratorio que sea apropiado. 
 
¿Por cuánto tiempo puedo almacenar 
Biodiesel? 
 
En la mayoría de los casos el Biodiesel se puede 
almacenar el mismo período de tiempo que el 
combustible diesel.  No recomendamos almacenar 
biodiesel por más de 6 meses sin los aditivos para 
preservarlo. 
 

Propiedades Diesel Biodiesel 
Estándar del 
combustible 

ASTM 
D975 

ASTM 
PS121 

Composición del 
combustible   

C10-C21 
HC 

C12-C22 
FAME 

”Heating Value” 
[BTU/lb] más bajo 

130,259 120,910 

Viscosidad @ 40°C 1.3 - 4.1 1.9 - 6.0 
Gravedad Especifica 
[kg/L] @ 60°F 

0.85 0.88 

Densidad [lb/gal] @ 
15°C 

7.079 7.328 

Agua, [ppm/peso] 161 
0.05% 
máximo 

Carbón [% peso] 87 77 
Hidrógeno [% peso] 13 12 
Oxígeno [por diferencia 
% peso] 

0 11 

Azufre [% peso] 
0.5 

máximo 
0 

Punto Ebullición [°C] 188 a 343 182 a 338 
Punto “Flash” [°C] 60 a 80 100 a 170 
Punto “Cloud” [°C] -15 a 5 -3 a 12 
Punto “Pour” [°C] -35 a - 15 -15 a 16 
Número Cetanos 40 a 55 48 a 60 
Temperatura Auto 
Ignición [°C] 

316  

Razón Sicométrica Aire 
/ combustible [peso / 
peso] 

15 13.8 

BOCLE Scuff [g] 3,600 >7,000 
HFRR [micrones] 685 314 

 
Para más información sobre el Biodiesel 
favor de contactar a: 
 
 
Administración de Asuntos de Energía 
Fuentes Renovables, Combustibles Alternos y 
Planificación 
(787) 724-8774, exts. 2043, 2045, 2046, 4060 

Esquema simple del Ciclo del Carbono para el Biodiesel 


